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Német típusú redőny: a tokot 14×14-es és 16×16-os méretben készítjük, anyaga lindab lemezből és 
alumíniumpofával készül . Tengelye csapágyazott. Kezelése gurtnis vagy motoros. A megvezető 
sínbe húzott szőr kiküszöböl i a zörgést. A leengedhető léc UV-álló műanyag, valamint rejtett ütközős, 
amely nem látható, illetve megakadályozza, hogy a szél  kihúzza a lécet a lábból. A gurtnit 
automatával szereljük, mely a  felesleges gurtnit becsévéli egy lapos dobozba.   
  
        
    
Német típusú alumín. tok: 14×14-es és 16×16-os méretben készítjük. Alumínium lemezből és alu- 
pofával készül . Tengelye csapágyazott. Kezelése gurtnis vagy motoros. A megvezető sínbe húzott 
szőr ki küszöböli  a zörgést. A leengedhető léc UV-álló műanyag, valamint rejtett ütközős, amely nem 
látható, il letve megakadályozza, hogy a szél  kihúzza a lécet a lábból. A gurtnit automatával  szereljük, 
mely a felesleges gurtnit becsévéli egy lapos dobozba.     
         
         
Német típusú alu tok alu léccel: 14×14-es és 16×16-os méretben alumínium lemezből és 
alupofával  készítjük. Tengelye csapágyazott. Kezelése gurtnis vagy motoros. A megvezető sínbe 
húzott szőr kiküszöböli  a zörgést.  A leengedhető léc UV-álló bevonattal készül , valamint rejtett 
ütközős, amely nem látható, i lletve megakadályozza, hogy a szél kihúzza a lécet a lábból. A gurtnit 
automatával szereljük, mely a felesleges gurtnit becsévéli egy lapos dobozba. A motoros vál tozatot 
egy kapcsoló segítségével indítjuk.  
Az alumínium redőny fajtái: Külső tokos, vakolható ,és belsőtokos.    
         
 

 


